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Die angehefteten Stucke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur- 
sprunglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 
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Vorzugsweise wird das Licht der Lichtquelle Qber Lichtleiter an den vorgesehenen 
Ort Qbertragen. 

Durch die Anbringung von Lichtquellen unterschiedlicher Farbe z.B. RGB lassen 
sich unterschiedliche Farben bei hohem Kontrast darstellen z.B. bei GroBanzei- 
gen. 

Vorzugsweise werden fur die drei Grundfarben drei Lichtquellen vorgesehen, die 
jeweils zusammen eine Linse benutzen. 

Vorzugsweise wird die Vorrichtung durch einen Schirm (7) vor zu steil einfallen- 
dem Sonnenlicht geschutzt. 

Vorzugsweise kann durch den Einsatz mehrerer Linsen und durch Umlenkung mit 
Hilfe von Spiegeln und/oder durch VergroBerung der Flache (2), der Kontrast 
noch weiter erhoht werden. 

Vorzugsweise besteht das System aus quadratischen Linsen ohne Zwischenraum 
und/oder langlichen Linsen mit einer Schlitzblende. 

Bei einer unsymmetrischen Anordnung der Lichtquellen, bezogen auf den Brenn- 
punkt der Linse (1), kann der von der Lichtquelle bestrahlte Bereich eingestellt 
werden. 

Vorzugsweise wird die Lichtquelle selbst als Linse ausgefuhrt und leitet das Licht 
weiter durch eine Blende wie in Fig. 1 beschrieben. 



Patentanspruche 

1. Vorrichtung zur Kontrastverstarkung fur Anzeigevorrichtungen mittels gezielter 
Ableitung des von auBen auf die Anzeigevorrichtung fallenden Lichtes. 

2. Verfahren zur Kontrastverstarkung fur Anzeigevorrichtungen mittels gezielter 
Ableitung des von auBen auf die Anzeigevorrichtung fallenden Lichtes. 



